عند الوصول الى الموقع يتم استكشافه و اول خطوة 
يقوم بها المهندس هى استكشاف التربة لتحديد 
نوعها. 


انواع التربة: 

١‏ - تربة رملية 

؟ - تربة طينية 

؟ - تربة صخرية 
: - تربة طفلية 


5 تربة صفراء 


وتتكون التربة من طبقات لتلك الانواع ويتم 
استكفراقك الترمة دو ااسلة اللشبااك 


لحك ين النر دن ايه يدا عن ادا لي 
اجهاد التربة التى اساسات اى مبنى فمنها نعرف 
عي على الي ل شاك افاياك 
وكذلك يتم تحديد طريقة سند جوانب الحفر 
ومنسوب المياه الجوفية ونوع الاساسات من قواعد 
او لبشة او خوازيق ونوع الاسمنت المطلوب 
المتتخدامنة فى خوسانة الاساسات وكذلك مهم 
للمهندس المنفد. 


فى حالة التربة الضعيفة يتم عمل احلال للتربة. 


اهمية عمل الجسات: 


١-لتحديد‏ منسوب التأسيس المناسب 
١‏ - لتحديد نوع الأساسات المناسبة للاستخدام ( اساسات سطحية 
اوعميقة ) 
- لتحديد اجهاد التأسيس الصافى 
- لإعطاء التوصيات اللازمة للمباني حسب طبيعة الأرض بها 
والاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ المشروع 
ه - تحديد الهبوط المتوقع تبعا للأحمال و طبيعة الترية . 

5 - تحديد معامل النفاذية للتربة ( نفاذية المياه ) و الأسلوب الأنسب 
لسند جوانب الحفر و ضخ المياه الأرضية و تجفيفها 

- تحديد أنواع المواد المستخدمة في الأساسات ( الأسمنت - الرمل 
- الحديد الخ ) حسب نسبة الأملاح أو الكبريتات و مدى تأثيرها على 
الخرسانة . 

6 - تحديد خواص التربة المختلفة فى الموقع بناء على نتائج 
التجارب الحقلية و المعملية و تحديد مدى صلاحيتها للتأسيس او 
احتمالات ظهور مشاكل بها و اقتراج التغلب عليها . 

1 - لتحديد نسبة المواد الناعمة فى التربة السطحية و مدى امكانية 
استخدامها فى اعمال الردم اذا دعت الضرورة . 

٠‏ - لتحديد طريقة سند جوانب الحفر اذا احتاج الامر فقد نحتاج 
خوازيق ساندة او ستائر حماية 


أنواع الجسات: 


١‏ - جسات استكشافية : فى البداية لاستكشاف 
الموقع ويقوم بها المهندس غالبا 


-١‏ جسات تنفيذية : يقوم بها المقاول غالبا ويتم 
وضع جستين على الاقل فى المنشا ويتم وضع جسة 
اضافية كل ٠5م"‏ 


"'- جسات تأكيدية : فى النهاية للتأكد فقط ويقوم بها 
المالك غالبا 


إحلال التربة هو إستبدال تربة الأصلية عند منسوب 
التأسيس بتربة محسنة المواصفات لتحسين قدرتها 
على التحمل وسيتكنى فى حال هدم وصول قدرة 
تحمل التربة فى هذا العمق المناسب للتأسيس إلى 
قدرة التحمل التى تكفى لتحمل وزن الأساسات أو 
فى حالة ماكانت التربة لها خواص خاصة مثل 
التربة الإنهيارية أو الإنتفاشية أو تكون التربة 
عدوانية. 

خطوات الاحلال: 

١‏ - غمر التربة بالمياه فتتكون طبقة سطحية 
(الربوة) 

١؟ ‏ قشط الطبقة السطحية لانها تسبب 
ضررللاساسات فى المستقبل 

* - حفر الجزء المطلوب تحت منسوب التأسيس 
؛ - ردم هذا الجزء بالتربة البديلة وتكون أكثر 
تحملا وتوضع على عدة مراحل الى ان تصل الى 
منسوب التأسيس 

5 يتم دمك كل طبقة من هذة الطبقات عند الردم 


تعريف الدمك: 


الدمك هو إعادة ترتيب حبيبات التربة بطرد الهواء فقط 
ل ست تر ا شك بامسشل سان كك 
و ينتج عن ذلك نقص في حجم فراغات الهواء و زيادة 
في كثاقة التربة, وايختلق التمك من التصلب بأن 
ار ا ارا ل اليا نر اسه 
باستخدام إجهاد مستمر و يصاحب ذلك نقص في 


الحجم. 


تجارب الدمك العملية: 

تهدف تجارب الدمك العملية إلى إيجاد وضع قياسي 
يكون أساسا و استرشادا لإجراء عملية الدمك في 
الموقع. 

و يوجد العديد من التجارب العملية التي تعتمد على 


الأتية: 


- الدمك الديناميكي: حيث يتم الدمك بواسطة‎ - ١ 
دق بمطرقة تسقط من ارتفاع معين.‎ 

١‏ - الدمك بالعجن: حيث يتم الدمك بواسطة اختراق 
رتر ات نه يح يس اموت انر انام 
الدمك, 

" - الدمك بحمل ستاتيكي: حيث تدمك الترية فئ 

؟ - الدمك بالهز: حيث يتم دمك التربة بتعريضها 
للاهتزاز. 


الإختبارات اللازمه لتربة الإحلال 


هناك عدت اختبارات 
احبر ا كد الس لتر فة الكدفة الافة 42 
ا ا ا ا 2 
لخدن لتخي تن اميه د شرا وميا مرك 
( معامل المرونة 
التحليل النخلي ضروري جدأ لان ادا مرة من 3 
منخل ٠١‏ اكثر من 9055 تربة غير صالحة 
ام بعد الأحلال تقوم بعمل اختبار علي تربة الحلال 
ل ل لل ل ا 0 
عليها من اختبار ابروكتور المعدل يجب ان تكون مبين 
ل ع الى كا تو 00 |( 


(518© 040+ ااختبار بروكتور القياسي) 
تجفف عينة من التربة بعد أن تسحق بحيث يكون 
التجفيف هوائيا في حدود © كجم مارة من منخل فتحته 
"ملم ثم تضاف كمية من الماء حسب نوع التجربة 
بحيث تعطي محتوى رطوبة ما بين 905 إلى 9/01 
للتربة الرملية و الزلطية و بقيمة تتراوح بين 90 إلى 
للتربة الطينية و الطمية ثم توضع العينة على 
ثلاث طبقات في القالب المكون في اسطوانة مفرغة 
ار ار ار شاك لمكن ا ل الكل ككنا 
حوالي 55 4سم") كما أن هذه الاسطوانة لها امتداد 
علوي ارتفاعه 1سم و تدمك كل طبقة من الطبقات 
الثلاث بواسطة الدق 5"دقة بمطرقة تزن حوالي 
5. "كلغ و قطرها ١.5سم‏ و تسقط من ارتفاع ٠.5‏ سم 
ران ساك الل ف التسطل لان لتر الرية 
بداخلها ثم يوزن القالب الاسطواني بما يحتويه من تربة 
لحت اكاك ل كا الشطرى اناك انا 


اختبار بروكتور المعدل 


أحدث الاتحاد الأمريكي لموظفي الطرق الحكومية 
تطويرا في تجربة بروكتور القياسية شمل وضع 
العينة على © طبقات و المطرقة بوزن 5.: كلغ 
تسقط من ارتفاع 55 سم و هذا يبين أنه كلما زاد 
جهد الدمك فإن أكبر كثافة جافة لنفس التربة تزيد و 
أقصى رطوبة محتوية تقل 


إختبار التحليل بالمناخل للركام 
ع1 ممع موباع ام زوع7 
165اث غناع |5 08 011 ١كم‏ اا الامعاعم 
75 0 
الهدف 
مدقي هذ الاخضار الى :تحديد 
التترخ 'الحبييى. وذلك الاسهخزا مه فى : 
: الخلطاثت الخرسانية 
مجابر الصوفة للر كام + 
العفاس الاعتيارف الاكير للدكام 


تعريفه 
التدرج الحبيبي للركام وهو فصل المقاسات 
المختلفة من الركام بعضها عن بعض وذلك 
بواسطة مجموعة من المناخل مرتبة 
حسب مقاس فتحتها وهذا ما يعرف 
التحليل بالمناخل 


اختبار تعيين الكثافة في الموقع للتربة بطريقة المخروط ا 
يي الموقع : 


000غع الا 00 53020 لإ ع6ع3ام مضأ |50 01 لإتأأومع 
:الغرض 


إن تعيين كثافة التربة في الموقع له أهمية كبيرة في تحديد نسبة الدك للطبقات 
الترابية و طبقات الأساس والأساس ويمكن قياس هذه الكثافة بعدة طرق من أهمها 
طريقة المخروط الرملي» ويتمثل الغرض من التجربة في 


سيق فكاقة الارية في الدوقم في جخالفها الشيكنة ارزع الاك 

. إيجاد الكثافة الجافة في الموقع والتي من خلالها يمكن إيجاد نسبة الدك المطلوبة - 
الأجهزة: 

. اسطوانة مملوءة برمل قياسي: 

. مخروط معدني ٠‏ 


. قاعدة الجهاز بها ثقب ٠‏ 


. ميزان حساس ٠‏ 


يتم مقارنة الكثافة المعملية و الكثافة التى تم حسابها فى 


0 < 306 أاع2 061 036801 0م 


